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Rechtliche Lage im Gebdudebestand
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u n d N e u ba u Energie mit Herz und Verstand
(Ladestation konnte Bestandteil des Miet- Nichtwohngebdude im Bestand > 20
verhaltnisses werden) Stellplatze: Errichtung mind. 1 Ladepunkt ab vhe . ee
Lastmanagement-Méglichkeiten einplanen 2025 Elekt romo bllltat

In einem brandgeschitzten Raum Flachen fir Neue und grundlegend renovierte Wohn-
weitere Zahlerschranke (Absicherung, Wandler- gebdude > 10 Stellplatze: Fir jeden Stellplatz
messung, Lastmanagement), bspw. Hausanschluss- muss die Leitungsinfrastruktur (Schutzrohre
raum, vorhalten fur Elektrokabel) errichtet werden.

Im Brandschutzgutachten fiir den Neubau sollte die

Umsetzung flir Ladeinfrastruktur schon vorsorglich

beachtet sein (sofern maoglich)

Rechtliche Situation im
Gebaudebestand und
Neubau

Planen fir die Zukunft

Um den zukiinftigen Anforderungen gerecht zu
werden, sollten bereits jetzt entsprechende
Vorkehrungen getroffen und in Ihre Bauplanungen mit
einbezogen werden, um teure Ertlichtigungen und
Umbauten zu einem spateren Zeitpunkt zu

Information bei:

vermeiden. Die frihzeitige Ausstattung lhres Gemeinde Kirchzarten
Gebdudes mit Ladeinfrastruktur kann zudem TalvogteistraRe 2a
imagefoérdernd sein und einen positiven Eindruck bei 79199 Kirchzarten
lhren Kunden hinterlassen. Informationen zum Thema Tel.: 07661 393-0
finden Sie unter anderem in der Veroffentlichung

. . . Gemeinde@Kirchzarten.de
,Rechtliche Rahmenbedingungen fur

Ladeinfrastruktur im Neubau und Bestand“ des

»Schaufenster Elektromobilitat” der Bundesregierung. EWK

TalvogteistraRe 3

Rechtliche Situation

Der Ausbau von Ladeinfrastruktur wird zukiinftig auch

im Geb3udebestand/ Neubau gesetzlich forciert. Der

Entwurf des ,Gebdude-Elektromobilitatsinfrastruktur-

Gesetzes”, welcher auf der EU-Gebiudeeffizienz-

richtlinie griindet, sieht folgende Regelungen vor:
Neue und grundlegend renovierte
Nichtwohngebdude > 10  Stellplatze:
Errichtung von mind. 1 LP sowie fir mind.
jeden 5. Stellplatz die Leitungsinfrastruktur
(Schutzrohre fiir Elektrokabel)
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Rechtliche Lage im Gebdudebestand
und Neubau

Die Gemeinde Kirchzarten mochte das Thema
Elektromobilitdt mit der Erstellung eines kommunalen
Elektromobilitdtskonzepts strategisch angehen und
zukunftsorientierte MaBnahmen fir die Gemeinde
ableiten und umsetzen. Aktuell gibt es in der Gemeinde
bereits mehrere 6ffentliche Lademdéglichkeiten (bspw. an
der FriedhofsstraRe mit 2 x 22 KW oder eine Schnelllade-
station mit 50 DC und 22 kW AC an der Rainhofscheune).
Es ist davon auszugehen, dass in Zukunft nur ca. 10-15 %
der gesamten Ladevorgiange im o6ffentlichen Raum und
85-90 % zu Hause und am Arbeitsplatz stattfinden
werden. Geladen wird vorwiegend an Orten mit langer
Standdauer der Fahrzeuge. Im Wohngebaudebestand ist
es derzeit als Eigentimer in einer Eigentimer-
gemeinschaft und als Mieter rechtlich fast nicht moglich
auf privaten Stellplatzen, in Garagen oder Tiefgaragen
Ladeinfrastruktur zu installieren.

Mit der Anderung des Wohneigentumsmodernisierungs-
gesetz (WEModG-E) sollen Eigentimer den Rechts-
anspruch  gegenilber der  Wohnungseigentimer-
gemeinschaft erhalten, Ladeinfrastruktur durch eine
einfache Mehrheit (anstatt dem Einstimmigkeitsprinzip)
zu errichten. Die unterlegene Minderheit soll rechtlich
vor einer Kostenumlage geschiitzt werden. Ebenfalls soll
es im Mietrecht den Rechtsanspruch auf die Installation
einer Ladeinfrastruktur gegeniiber dem Eigentlimer
geben, es sei denn eine Unzumutbarkeit oder eine starke
Beeintrachtigung der Bausubstanz ware die Folge.

Eine derart problematische Situation kann im Neubau
durch durchdachte Planungen praventiv
entgegengewirkt werden. Deshalb muss es im Zuge von
NeubaugebietserschlieBungen unabdingbar sein Lade-
infrastruktur  und/ oder dessen  Vorrichtungen
entsprechend einzuplanen oder gar schon mit zu
installieren, um spatere Nachristkosten und rechtliche
Hindernisse zu vermeiden.

Elektromobilitdt in der Bauplanung

Noch ist Elektromobilitdt nicht Bestandteil aller
Bauvorhaben. Mit Blick auf steigende Zulassungszahlen
von Elektrofahrzeugen, einer steigenden Fahrzeugtypen-
verfligbarkeit sowie groBeren Reichweiten bekommt das
Thema zunehmende Relevanz bei Bauvorhaben.

Bei jedem neuen Bauvorhaben sowie groRen
Renovierungen sollte deshalb der zukiinftige Bedarf an
Lademoglichkeiten berticksichtigt werden. Im Zuge der
Novellierung der EU-Gebéaudeeffizienzrichtlinie
(2018/844) fur Wohn- und Nichtwohngeb&ude sind ab
2025 die Installation von Ladeinfrastruktur oder
Leerverohrung teilweise vorgeschrieben. Hierzu ist es
wichtig, die vorhandenen Nutzergruppen sowie deren
Stand- und Ladezeiten zu analysieren und daraufhin
entsprechend  ausgestattete  Stellpldtze in Ihre
Elektroplanung miteinzubeziehen.

Technische Anforderungen

Ladestationen haben i.d.R eine Anschlussleistung von 3,7
- 22 kW. Eine typische Elektrofahrzeug-Batterie verfiigt
aktuell Gber durchschnittlich ca. 40 kWh Kapazitat und
kann dementsprechend in etwa 2 - 10 Stunden wieder
voll aufgeladen werden. Der Durchschnittsverbrauch
eines Elektrofahrzeuges liegt bei etwa 15 kWh/100 km.
Je nach Anforderung an die Ladezeit und damit an die
Ladeleistung, missen die entsprechenden Rahmen-
bedingungen fir den Anschluss der Ladestationen
gewadhrleistet sein. So sollten die Hausanschlussleistung
und Leitungen entsprechend dimensioniert oder
alternativ Leerrohre verlegt werden, um eine spatere
Installation von Ladesdulen zu ermoglichen. Im
Wohngebdudebestand herrschen i.d.R. lange
Standzeiten der Fahrzeuge vor. Demnach ist es sinnvoll
private  Stellplatze  mit  niedriger  Ladeleistung
auszustatten und bei gréRerer Stellplatzanzahl in einem
Mehrfamilienhaus auch Lastmanagementmoglichkeiten
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zu beriicksichtigen. Entscheidend insbesondere fiir den
Neubau sind sowohl netzseitige als gebdudeseitige
Planungen im Zuge der Installation von
Ladeinfrastruktur.
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Netzseitige Planungen

Ausreichende Dimensionierung der Trafostation
und der Stromleitungen

Zuleitung zum Hausanschlusskasten (HAK) ggf. auf
Elektromobilitdt mit Lastmanagement auslegen
»Aufdimensionierung” des HAK mit dem
Markthochlauf

Gebaudeseitige Planungen

Ausreichende und zukunftsorientierte Auslegung
des Hausanschlusses

Ausreichende Dimensionierung der Basis- und
Vorverkabelung sowie des Verteilerschranks
Vorverlegung von Leerrohren oder Stromleitungen
flr zukinftige Ladeinfrastruktur

Vorrichtung fir modulare Einsatzmoglichkeit von
Ladestationen in Parkgaragen fiir Mieter

Energie mit Herz und Verstand.



