Kommunale Warmeplanung Kirchzarten

Sanierungssteckbrief - EFH/ZFH
Datum: 16.10.2023

Vergleich Sanierungsvarianten

Gebdudedaten

Anzahl Wohneinheiten

Baujahr

Anzahl Geschosse

m? NuF pro Bewohner
Nutzfliche NUF (beheizte WohnflGche)
Bruttogeschossfldche
Bezugsfldche nach GEG (AN)
Beheiztes Gebdudevolumen Ve
Hilifdche A

A/Ve - Verhdltnis
FensterflGchenanteil

Jahr der Sanierung (informativ)
1. Jahr nach der Sanierung

Jahr bis zur Klimaneutralitat

Bestand

TEAM FUR TECHNIK

2

1953

2 Wohngeschosse

45,0 m?/pers

221 1y

276 12

250 m?2

780 me

600 my?

0,77 mz/me

62 %

2024

Betrachtetes Objekt: Schauinslandstrae 4

2025

Quelle Foto: Gemeinde Kirchzarten

2045

Kennwerte im Uberblick absolut

EM - FW EM - WP EH 70 EE WPB

Kurzbeschreibung der untersuchten Variante

EinzelmaBnahmen
GebdudehUlle
(Dach+Fenster) +
Anschluss Warmenetz +
Photovoltaik-Anlage

EinzelmaBnahmen Komplettsanierung zum
Gebdudehulle Effizienzhaus 70 mit Bonus
(Dach+Fenster) + fOr Emeuverbare
Luft-Wasser-Warmepumpe + |Energienklasse + Worst-
Photovoltaik-Anlage Performing Building +
Luft-Wasser-Wérmepumpe
+ Photovoltaik-Anlage

absolute Investition (KG 300, 400, 700) € brutto 219.200 247.300 318.300

mit Férderung € brutto 166.100 193.500 239.300
!Elngesporfe Energleko;sfen € brutto 1.150 3.060 6.680

im ersten Jahr der Sanierung

Euro pro eingesparter Tonne CO2 im Jahr €/t CO2 521 01 499

2025

durchschnittl. Emissionen Bereich W&rme pro

Abweichung zum Klimaschutzziel 0,07 t CO2/a pers 369% 361% Klimaschutzziel erreicht
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Gesamtkosten kumuliert in € brutto
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e Bestand

Hinweis: Darstellung Sanierungsvarianten inkl. Sowiesokosten aus Instandhaltungsstau

—FM - FW - FW

2033

= EM - WP -WP - WP

632.142€

457.831 €
427.869 €

333.365€

2038 2043 2048

EH 70 EE WPB - WP



Kommunale Warmeplanung Kirchzarten

Sanierungssteckbrief - EFH/ZFH
Datum: 16.10.2023

1. Kennwerte der energetischen Sanierung im Vergleich

TEAM FUR TECHNIK

Einheit Bestand EM - FW EM - WP EH 70 EE WPB
Nutzfldche NuF 5
.. 221 221 221 221
(beheizte Wohnfléche) m
Bezugsfldche nach GEG m? 250 250 250 250
Transmissionsverlustkoeff. Ist 1,066 0790 0,790 0,266
W/m2K
Anforderungswert nach EH-Standard 0,309
Enthaltener Warmebriickenzuschlag W/m?K 0,10 0,10 0,10 0,05
kWh/m?a 250,00 204,0 109.3 19.4
Primdrenergiebedarf
kWh/a 62.376 50.899 27.267 4.850
Anforderungswert nach EH-Standard kWh/m?a a1
kWh/m?a 220,00 1700 60,7 27.0
Endenergiebedarf
kWh/a 54.891 42.416 15.148 6.737
relative Einsparung Endenergie 23% 72% 88%
Heizung kWh/m2a 183,50 142,0 49,6 14,0
Warmwasser kWh/m?a 35,00 27.0 9.6 9.0
Hilfstrom (Liftung, Pumpen, etc.) kWh/m?a 1,50 1,0 1.5 4,0
Versorgungskonzepi Bestand EM - FW EM - WP EH 70 EE WPB
.. Niedertemp.- . . ..
Warmeerzeugung Heizkessel FW-Station Luft-Warmepumpe Luft-Wdrmepumpe
Energietrdger Heizsl Nahwérme EWK Strom Strom
Heizung Radiatoren Radiatoren Radiatoren Radiatoren
teilweise neu teilweise neu
Warmw ‘ zentral zentral zentral zentral
a asse Zirkulation Zirkulation Frischwasserstation Frischwasserstation
Luftungskonzept FensterlUftung FensterlUftung Fensterliftung Loftungsaniage
mit WRG
. 50 m?S0d/10,7 kWp 50 m?S0d/10,7 kWp 50 m?S0d/10,7 kWp
Photovoltaikanlage Eigenstromverbrauch Eigenstromverbrauch Eigenstromverbrauch

Batteriespeicher

Sanierungskonzept

Dach ddmmen

Fenstertausch

AuBenwdnde ddmmen

Kellerdecke ddmmen

Haustire tauschen

Wdrmebriickenoptimierung
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Sanierungssteckbrief - EFH/ZFH
Datum: 16.10.2023

2. Investitionskosten im Basisjahr 2024

TEAM FUR TECHNIK

Einheit Bestand* EM - FW EM - WP EH 70 EE WPB
Gebdudehille ohne Fenster (KG 300) € brutto 15.000 76.295 76.295 114.951
Fenster (KG300) € brutto 12.000 39.532 39.532 41.613
Summe Gebdudehille (KG 300) € brutto 27.000 115.827 115.827 156.564
Wdarmeerzeugungsanlagen (KG 421) € netto 20.000 26.143 42.753 37.364
Sonstige Anlagenechnik (KG 400) € netto 5000 3.071 5.344 24.820
Eigenstromversorgungsanlagen (KG 442) € netto 16.830 16.830 16.830
Summe Anlagentechnik (KG 400) € brutto 25.000 54.793 77.263 79.014
Planungskosten (KG700) € brutto 13.000 42.655 48.273 58.894
Energieberatung und Férdermittelbegleitung € brutto 5.950 5.950 23.800
(Schatzwert)
:‘:::r;‘::se':s:t" Gesamt € brutto 65.000 219.226 247.313 318.272
Investitionskosten Gesamt pro m? NuF € brutto 294 993 1.120 1.441
Anrechenbare Summe fir Férderung € brutto 202.396 230.483 301.442

* Instandhaltungsstau

Auswahl F{jrderung EM - FW EM - WP EH 70 EE WPB
Art der Férderung EM EM EH 70
individueller Sanierungsfahrplan? X x
EE-Klasse (Erneuerbare Energien)?2 x
Worst Performing Build (WPB Bonus)2 bei EH 70 nur mit EE X
Serielle Sanierung?
Art der Heizung Warmenetzanschluss Warmepumpe Warmepumpe
Klimabonus + 20% 2 " .
Heizung mind. 20 Jahre alt
nachhaltiges Kaltemittel bei Warmepumpe?2
+5% x
Férdersatz BEG BAFA (EM, Heizung): ab 2024 50% 55% 0%
Fordersatz BEG BAFA (EM): ab 2024 30% 30% 0%
Maximal férderféhige Kosten: bei vorhandenem iSfP 165.000 € 165.000 € 165.000 €
Fordersatz BEG KfW (EH): 0% 0% 25%
Maximal férderféhige Kosten: Anzahl WE = 2 240.000 € 240.000 € 300.000 €
Berechnung Férderung
BEG KfW (EH) € 0 0 75.000
BEG BAFA (EM) € 50.114 50.836 0
BEG BAFA (Energieberatung) € 2.975 2.975 4.000
Férderung Gesamt € 53.089 53.811 79.000
Férderanteil 24% 22% 25%
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Sanierungssteckbrief - EFH/ZFH
Datum: 16.10.2023

TEAM FUR TECHNIK

Investitionskosten energ. Sanierung inkl.

.. € 166.136 193.502 239.272
Forderung
Investitionskosten inkl. Forderung pro m? NuF € 752 876 1.084
Forderanteil KfW 0,0% 0,0% 23,6%
Forderanteil BAFA 24,2% 21,8% 1.3%
3. Jahrliche Energiekosten brutto
Bestand EM - FW EM - WP EH 70 EE WPB
, 14 ,162 , ,2
Energiekosten im Jahr 2023 €/kwh 0143 016 0336 0255
(fUr Heizen und Hilfsstrom, kein Haushaltstrom betfrachtet)
€/a 7.845 6.878 5.094 1.717
€/a 0 967 2.751 6.128
Eingesparte Energiekosten 2023
2
€/m? NuF 0 4,38 12,46 27.75
Energiekosten im Jahr 2025 €/kWh 0,158 0,174 0,360 0,273
(inkl. CO2 Bepreisung &
3.5 %/a Energiepreissteigerung) €/a 4518 s B4 1E89
Eingesparte Energiekosten nach Sanierung eE g Llkiz/ ages BEL
im Jahr 2025
im Janr €/m? NuF 5,20 13,85 30,23
Mittl. Lebensdauer energ. MaBnahmen a 32,67 31,23 30,80
K9p|folgebunden (J&hrliche) Kosten inkl. €/a 5.086 6197 7748
Férderung
Euro pro eingesparter Tonne CO2 im Jahr €/t CO2 521 401 499
2025
4. CO2 Emissionen mit Vorkette
Bestand EM - FW EM - WP EH 70 EE WPB
kg/m?a 79,31 31,08 28,84 7.84
Emissionen im Jahr 2023 t/a 17.5 7.8 7.2 2,0
t/a pers 3.57 1,58 1,47 0,40
t/a 17.4 1.3 1.2 0.3
Emissionen im Jahr 2045
t/a pers 3,54 0,26 0,25 0,07
Gesamt emitiert bis 2045 t 401 98,7 98,3 52,2
Emissionen ab 2050 t/a pers 0,07 0,09 0,02
Gesamt emitiert bis 2050 t 488 102 102 53
Gesamt eingespart bis 2050 t 0 385 386 434
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Prognose tatséchlicher CO2 Emissionen nach Jahr der Sanierung 2025
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Sanierungssteckbrief - EFH/ZFH

Datum: 16.10.2023

5. Ubersicht SanierungsmaBnahmen

TEAM FUR TECHNIK

Gebdudehille (KG 300) Bestand EM - FW EM - WP EH 70 EE WPB
AuBenwdnde cm - - 18
Dammstoff Mineralwolle
D&mmflache m? 204 204
U-Wert W/m?K 1,100 0,180
Kosten gesamt (netto) € 0 0 39.124
Kosten pro m? NuF €/m? 0 0 177
AuBenwdnde Kellerbereich cm - - 18
D&mmstoff EPS
D&mmflache m? 49 49
U-Wert W/m?K 1,100 0,180
Kosten gesamt (netto) € 0 0 10.377
Kosten pro m? NuF €/m? 0 0 47
A z 2 2
Dammstoff Mineralwolle Mineralwolle Mineralwolle
D&mmflache m? 210 210 210 210
U-Wert W/m2K 0,800 0,140 0,140 0,140
Kosten gesamt (netto) € 59.950 59.950 59.950
Kosten pro m? NuF €/m? 272 272 272
Kellerecke ddmmen cm - - 8
Dammstoff Mineralwolle
D&mmflache m? 98 138
U-Wert W/m2K 1,062 0,300
Kosten gesamt (netto) € 0 0 7.339
Kosten pro m2 NuF €/m? 0 0 33
AuBenfenster Art 2 Scheiben Isolier 2-Scheiben WS 2-Scheiben WS 3-Scheiben WS
Flache m? 26 26 26 26
U-Wert W/m2K 2,700 1,200 1,200 0,950
Kosten gesamt (netto) € 33.221 33.221 34.969
Kosten pro m2 NuF €/m? 150 150 158
Haustir(en) Art Klassische TOr Energiesparende TOr Energiesparende Tir Hochged&dmmte Tor
FiGche m? 4 4 4 4
U-Wert W/m2K 2,500 1,500 1,500 1,000
Kosten gesamt (netto) € 4.163 4.163 4.803
Kosten pro m2 NuF €/m? 19 19 22
Gesamtkosten Gebdudehiille (netto) € 97.334 97.334 156.564
Gesamtkosten Gebdudehille pro m? NuF €/m? a1 a4 709
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Kommunale Warmeplanung Kirchzarten
Sanierungssteckbrief - EFH/ZFH
Datum: 16.10.2023

Anlagentechnik (KG 400)

TEAM FUR TECHNIK

Wdrmeversorgungsanlagen (KG 420) EM - FW EM - WP EH 70 EE WPB
Austausch Warmeerzeugung (Gesamt) Art Olheizung Fernwdrme Luft-Warmepumpe Luft-Warmepumpe
Leistung Wa&rmeerzeuger kw 35 15 15 8
Gesamt Leistung kw 35 15 15 8
Anzahl WP (30 kW) 1 1 1
Ubergabestation € 10.500 - -
Baukostenzuschuss € 5.000 -

Wdéarmepumpe € 26.942 21.554
Pufferspeicher € 2.694 3.843 3.843
n\éirzceililr(c/]\lgerrohrung in AuBen zu/in € 2.000 3.500 3500
Umwdlzpumpen (2 Stick) € 3.849 3.849 3.849
Regelung/Elektrotechnik Ubergeordnet € 2.100 4.619 4.619
Zwischensumme (netfo) € 26.143 42.753 37.364
Gesamt Leistung 15 15 8
Leistung Wohngebdude 15 15 8
Kostenanteil Wohnen (netto) € 26.143 42.753 37.364
Kosten pro m2 NuF € 118 194 169
Solarthermianlage (0/45°) m? 0 0 0
Kosten gesamt (netto) € 0 0 0
Kosten pro m2 NuF €/m? 0 0 0
Wdrmeverteilung und Ubergabe (KG 421+422) EM - FW EM - WP EH 70 EE WPB
Verteilung inkl. Pumpe von Zentrale bis an

Heizkoérper

Kosten gesamt (netto) € 0 0 0
Kosten pro m2 NuF €/m? 0 0 0
Wohnungsiibergabestationen

Kosten gesamt (netto) € 0 0 0
Kosten pro m2 NuF €/m? 0 0 0
Avustausch Heizkorper X X
Anzahl Heizkdrper 0 5 5
Kosten gesamt (netto) € 0 2.272 2.673
Kosten pro m2 NuF €/m? 0 10 12
Installation FuBbodenheizung

m? Heizschleifen 0 0 0
Kosten gesamt (netto) € 0 0 0
Kosten pro m? NuF €/m? 0 0 0




Kommunale Warmeplanung Kirchzarten
Sanierungssteckbrief - EFH/ZFH

Datum: 16.10.2023

TEAM FUR TECHNIK

hydraulischer Abgleich

Kosten gesamt (netto) € 3.071 3.071 3.071
Kosten pro m? NuF €/m? 14 14 14
Zentrale Liftungsanlage mit WRG X
Kosten gesamt (netto) € 0 0 19.075
Kosten pro m? NuF €/m? 0 0 86
Gesamtkosten Anlagentechnik € 29.215 48.097 62.184
Gesamtkosten Anlagentechnik pro m> NuF ~ €/m? 132 218 282
Kosten Wartung & Instandhaltung ca. €/a brutto 1.000 616 1.283 1.708
geschatzt anhand prozentualem Anteil der
Investitionskosten angelehnt an VDI 2067
m? 50 50 50
kWp 10,7 10,7 10,7
Photovoltaikanlage
Ausrichtung S S S
Modell - - -
Kosten gesamt (netto) € 16.830 16.830 16.830
Kosten pro m2 NuF 76 76 76
geschatzter Ertrag pro Jahr kWh/a 11.235 11.235 11.235
geschdatzter Anteil Warmeversorgung kWh/a 0% 10% 45%
6. Kostenprognose
Gesamtkosten kumuliert in € brutto
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Kommunale Warmeplanung Kirchzarten

Sanierungssteckbrief - EFH/ZFH TEAM FUR TECHNIK
Datum: 16.10.2023

7. Hinweise zur Planung/Umsetzung

Dieses Konzept ersetzt keinen bauphysikalischen Bericht und basiert auf Erfahrungswerten bei der Bilanzierung von Wohngebduden nach DIN V
18599. Anschlussdetails, Warmebricken und eine Feuchtebilanz sind in der Fachplanung zu berUcksichtigen.

Die Erkenntnisse und sperzifischen Kostenkennwerte dieses Konzepts kdnnen verwendet werden, um eine Abschdtzung von Sanierungskosten
dhnlicher Objekten zu erhalten. Zudem kann dieses Konzept noch einmal als Grundlage fUr ein Beratungsgesprach mit einem
Energieeffizienzexperten dienen.

Die WarmeleitfGhigkeit aller verwendeten D&dmmmaterialien zur Erreichung der Effizienzstandards betrégt 0,035 W/mK.
Kosten fUr die Schadstoffentsorgung oder Kosten auBerhalb der energetischen Sanierung sind in den angegebenen Kosten nicht mitentahlten.

FUr die notwendige BelUftfung zur Einhaltung des Mindesfeuchteschutzes ist ein LUftungskonzept nach DIN 1946-6 im Zuge der Umsetzung
anfertigen zu lassen.

Die ermittelten Férderhdhen beruhen auf dem Entwurf fUr die Bundesférderung fur effiziente Gebdude ab dem Jahr 2024. EndgUltige
Férderhéhen und -bedingungen kdnnen sich bis dahin noch dndemn.

Links:

KurzUbersicht Férderkonditionen und Beratersuche:
https://www.qgih.de/bundesfoerderung-effiziente-gebaeude/#1689052762543-e6d51f38-fdac

Sanierung zum Effizienzhaus 2 -> KfW
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilie/Energieeffizient-Sanieren/F%C3%Bérderprodukte/
EinzelmaBnahmen? -> BAFA

https://www.bafa.de/DE/Energie/Effiziente Gebaeude/effiziente gebaeude node.html

Energieberater:iinnensuche:

https://www.energie-effizienz-experten.de/

Die angegebenen Klimaschutzziele von 70 kg CO2 pro Person und Jahr wurden von den Klimaschutzzielen der Stadt MUnchen abgeleitet,
welche davon ausgeht, dass 70 kg CO2 pro Person und Jahr fir Warme im Bereich Wohnen innerhalb der planetaren Grenzen und gemdaB dem
Pariser Klimaschutzabkommen sind. In Einfamilienh&usern ist dieser hohe Standard generell nur schwer zu erreichen, da die bewohnte Fidche pro
Kopf héher als in Mehrfamilienh&usern ist.

Die angesetzten Emissionsfaktoren fUr Wé&rme und Strom entsprechen den Emissionsfaktoren der kommunalen Warmeplanung fUr Kirchzarten,
welche wiederum von der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Wirttemberg in inrem Technikkatalog verdffentlicht und aktualisiert werden.

TEAM FUR TECHNIK GmbH im Auftrag von Gemeinde Kirchzarten 16.10.2023
ZunftstraBe 11, 76227 Karlsruhe Fon: +49 7661 393-0
Abteilung Energie & Nachhaltigkeit gemeinde@kirchzarten.de

Andreas Scherbel (M.Sc.)
WPLKirchzarten@tftgmbh.de
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